KRISPIL Rozwigzania indywidualnie dopasowane

- Brama garazowa rolowana zewnetrzna PONENTE — RGZ

Brama z pancerza zbudowanego z profili aluminiowych

o wysokosci 77 mm, wypetnionych bezfreonowg piankg
poliuretanowg, z aluminiowg skrzynkg i prowadnicami

0 szerokosci 90 mm. Dzieki mozliwosci montazu rowniez na
zewnatrz pomieszczenia, bramy te mogg by¢ zastosowane

w matych garazach, w ktorych wnetrze musi by¢ maksymailnie
wykorzystane.

Konsole

rolkowe Hamulec

bezpieczenstwa

_

Skrzynka

=

Listwa dolna

Brama garazowa rolowana wewnetrzna LEVANTE — RGW

Brama z pancerza zbudowanego z profili aluminiowych o wysokosci 77 mm, wypetnionych bezfreonowa pianka
poliuretanowg, z prowadnicami, o szerokosci 90 mm. Oferowane w obszernej tabeli wymiardw — o wysokosci
nawet do 4000 mm.

™ .. Hamulec na
i ptycie bocznej

Wat
z pierscieniami

Listwa dolna




KRISPOL

Rozwigzania indywidualnie dopasowane

KRISPOL jest przedsigbiorstwem obecnym w branzy budowlanej od 1991 roku, zaliczanym do grona najwazniejszych
polskich producentow bram garazowych, przemystowych, rolet zewnetrznych i innych produktow w branzy technik
ostonowych. Wspotpracujgc z najlepszymi dostawcami w kraju i za granicg, tworzy produkty od lat doceniane przez
uzytkownikoéw i wyrézniane przez ekspertéw. Swiadczg o tym m.in. nagrody ,,Gazele Biznesu”, ,Krysztatowy profil”,
»Jakos¢ roku”, ,Lider stolarki budowlanej”, trzykrotny tytut ,,Produkt Przyjazny dla Mojego Domu”, a takze wyroznie-
nie rolet zewnetrznych tytutem ,,Najlepsze w Polsce”.

W ofercie KRISPOL znajdujg sie réwniez:

BRAMY PRZEMYStOWE

Bramy przemystowe KRISPOL
to idealne zabezpieczenie po-
mieszczen firmowych. Chronig
one przed wtamaniem, a takze
eliminujg ryzyko wypadkow.
KRISPOL oferuje bramy przemy-
stowe segmentowe i rolowane.

KRATY ROLOWANE

KRISPOL oferuje dwa rodza-
je krat rolowanych: stalowe
oraz aluminiowe, produkowa-
ne na wymiar. Wyposazenie
obiektu w krate rolowang poz-
wala na statg i atrakcyjna,
a jednoczesnie w petni bez-
pieczng ekspozycje oferowa-
nych produktéw.

KRISPOL

Krispol Sp. z 0.0.

E!ﬂ%:%

Psary Mate, ul. Budowlana 1, 62-300 Wrzesnia
tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48
e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl

Rolety zewnetrzne KRISPOL
sg wykonane z wysokiej jako-
sci profili aluminiowych i wy-
petnione bezfreonowa piankg
poliuretanowa, dzieki czemu
zimg oraz w nocy skutecznie
zatrzymujg ciepto, a latem
chronig przed swiattem i prze-
grzaniem. Rolety zapewniajg
takze ochrone przed hatasem
i sg dodatkowg przeszkoda dla
wtamywaczy.

NAJLEPSZE ®

Brz"HEésu

STOLARKA ALUMINIOWA

Stolarka aluminiowa KRISPOL
gwarantuje trwatos¢, tatwosc
w utrzymaniu i odpornos¢ na
warunki zewnetrzne. KRISPOL
oferuje drzwi wejsciowe i bocz-
ne, drzwi jedno — i dwuskrzydto-
we, drzwi z naswietlem goérnym
i bocznym, okna oraz witryny.

Dystrybutor:




BRAMY KRATY ROLETY
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KRISPIL Rozwigzania indywidualnie dopasowane

Dlaczego rolowane bramy garazowe Krispol?

wymiar dopasowany do potrzeb — szeroko$¢ nawet do 4500 mm;

dopasowanie do warunkéw zabudowy — bramy idealne do pomieszczen, w ktorych wystepujg juz zamontowane elementy
na suficie lub nadprozu (np. dzwigary, rury, itp.), konieczne jest optymalne zagospodarowanie przestrzeni pod sufitem,
wystepuje bardzo niskie nadproze lub jego brak;

kolor i wykonczenie wedtug upodoban — do wyboru rézne kolory i rodzaje profili, mozliwos¢ zastosowania drzwi
bocznych;

automatyka o niezawodnej jakosci — napedy renomowanych producentow;
energooszczednos$é w standardzie — bramy z profili o wspétczynniku przenkania ciepta U = 3,1 W/(m?2K);

gwarantowane bezpieczenstwo — hamulec bezpieczenstwa, wieszaki blokujgce, zabezpieczenia krawedziowe
— pneumatyczne lub optyczne, fotokomorki;

w ofercie rowniez przemystowe bramy rolowane.

Do wyboru, do koloru

kolory podstawowe

01 biaty

30 ciemnobrgzowy

07 srebrny

02 jasnoszary

04 jasnobezowy

12 teak . 3
09 brazowy

24 ztoty dab

kolory niestandardowe profil z przeszkleniem profil kratka profil z otworami
11 261ty wentylacyjnymi

12 czerwony

13 zielony
18 niebieski Istnieje mozliwos¢ taczenia profili petnych w dowolnej konfiguracii
Z POWYyZSzymi.

Bramy mogg zosta¢ wyposazone w drzwi boczne.

15 biel kremowa

17 zielen jodtowa

Z obudowg - Ponente (RGZ) — sktadajgce sie ze Bez obudowy - Levante (RGW) — posiadajg prowadnice
skrzynki i prowadnic oraz listwy dolnej, wystepujg oraz listwe dolng, wystepujg w 4 kolorach podstawowych
w 4 kolorach podstawowych (biaty, szary, ciemnobrgzowy, (biaty, szary, ciemnobrgzowy, brgzowy). Istnieje takze
bragzowy). Istnieje takze mozliwos¢ ich malowania mozliwos$¢ ich malowania na dowolny kolor palety RAL.

na jeden z 210 kolorow palety RAL.

W obu systemach istnieje dodatkowo mozliwos¢ wykonania listwy dolnej w dekorze drewnopodobnym zblizonym do
koloru pancerza.

Skuteczne zabezpieczenie — wiele mozliwosci

> hamulec bezpieczenstwa — uniemozliwia gwattowne, niekontrolowane opadniecie bramy;

> wieszak blokujgcy — montowany na wale bramy z napedem elektrycznym — blokuje pancerz zamknietej bramy,
uniemozliwiajac jej podniesienie z zewnatrz;

- fotokomorki — chronig przed zgnieceniem, brama podnosi sie automatycznie, gdy w swietle fotokomorek pojawi sie
jakakolwiek przeszkoda;

> zabezpieczenie krawedziowe — do wyboru optyczne lub pneumatyczne, chronig przed zgnieceniem; gdy zamykana
brama natrafi na przeszkode automatycznie zatrzymuje sie, a nastepnie podnosi.



KRISPIL Rozwigzania indywidualnie dopasowane

Segmentowe bramy garazowe KRISPOL
sg dopasowane do Twojego domu i Twoich oczekiwan

> wymiar dopasowany do kazdego garazu — dzieki produkcji bram
,na wymiar”, czyli na indywidualne zamowienie Klienta, bramy garazowe
KRISPOL sg idealnym rozwigzaniem do niestandardowych pomieszczen;

> oferta na kazda kieszen — dla Klientow szukajgcych ekonomicznych
rozwigzan KRISPOL przygotowat oferte bram typowych, produkowanych
W najczesciej stosowanych wymiarach i w standardowym wyposazeniu;

> wzor wedtug upodoban — do wyboru sposrod pieciu kolekcji,
klasycznych i nowoczesnych (prezentujemy je na kolejnych stronach);

> kolor jakiego szukasz — w statej ofercie 210 koloréw z palety RAL,
umozliwiajgcych dopasowanie bramy do koloru elewaciji, okien lub rolet
zewnetrznych, 11 dekoréw drewna w standardowej ofercie,
49 dekoréw premium w kolekcji SIROCCO Slick;

-» dowolne wykonczenie powierzchni — panele z przettoczeniem
poziomym waskim lub szerokim, w kasetony, V-profilowanie lub bez
przettoczen; zewnetrzna faktura paneli woodgrain lub gtadka;

> automatyka o niezawodnej jakosci — napedy elektryczne
renomowanych producentow;

- indywidualnie dopasowane wyposazenie — otwieranie reczne
lub automatyczne, sterowanie radiowe, okna doswietlajgce
wnetrze garazu, atrakcyjne detale dekoracyjne ze stali szlachetnej,
klamki i uchwyty, drzwi boczne, drzwi serwisowe;

> energooszczednos¢ w standardzie — wszystkie bramy wykonane sg
z paneli o grubosci 40 mm — optymalna ochrona przed utratg ciepta;

> zaawansowane rozwigzania techniczne - trzypunktowy zamek
w drzwiach serwisowych, bardzo niski prog w drzwiach serwisowych
— tylko 15 mm — eliminuje ryzyko potkniecia;

» gwarantowane bezpieczenstwo — zabezpieczenie przeciw skutkom
pekniecia sprezyn, zabezpieczenie przeciw przytrzasnieciu palcow, liny
stalowe o podwyzszonym wspotczynniku bezpieczenstwa, fotokomorki.




{{KRISPOL

kolekcja

tioczenie

faktura zewnetrzna

kolory
podstawowe

dekory drewna
podstawowe

Classic
— bramy
typowe

wymiary / dodatki

kolory
podstawowe

kolory
standardowe

dekory drewna
podstawowe

Design
— bramy na zamdwienie

dekory drewna
standardowe

dekory premium

wymiary / dodatki

MISTRAL MISTRAL Slick

poziome waskie

woodgrain gtadka
zioty dab, ztoty dab,
orzech orzech, mahon

zloty dab, orzech zloty dab, orzech,
mahon
8 dekoréw standardo-
wych wg cennika

Rozwigzania indywidualnie dopasowane

PASAT PASAT Slick

poziome szerokie

woodgrain gtadka

bialy (RAL 9016), brazowy (RAL 8014)

ztoty dab, ztoty dab,
orzech orzech, mahon
doktadne

biaty (RAL 9016),
brgzowy (RAL 8014)

ztoty dgb, orzech,

ztoty dab, orzech mahon

8 dekoréw standardo-
wych wg cennika

dowolne

Do produkcji bram wykorzystujemy przede wszystkim panele
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MAESTRO MAESTRO Slick BREVA SIROCCO Slick
w kasetony V-profilowanie bez ttoczen
woodgrain gtadka gtadka gtadka
srebrny biaty (RAL 9016),
(RAL 9006) brazowy, (RAL 8014)
ztoty dab, zioty dab, 5 ztoty dab,
orzech, mahon orzech orzech, mahon
wymiary wg cennika / brak mozliwo$ci zastosowania dodatkow
srebrny biaty (RAL 9016),
(RAL 9006) brazowy, (RAL 8014)
19 koloréw standardowych wg cennika
ztoty dab, ztoty dab, _ ztoty dab,
orzech, mahon orzech orzech, mahon

= 8 dekoroéw standardowych wg cennika
- 49 dekorow premium wg cennika

wymiary z zakresu podanego w cenniku / dodatki wg cennika

» firmy ThyssenKrupp Bausysteme GmbH ThyssenKrupp .



KRISPOL

Typy prowadzen

Rozwigzania indywidualnie dopasowane

Mechanizm otwierania bram KRISPOL pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni zaréwno w garazu,

jak i przed nim. Jest tak dzieki temu, ze brama otwiera sie pionowo w gore, a po otwarciu znajduje sie tuz pod
sufitem. Pie¢ rodzajow prowadzen pozwala na idealne dopasowanie bramy do specyfiki garazu:

WWWWWWW
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popularne ze wzgledu
na uniwersalnosé
(dla nadprozy od 210 mm).

Prowadzenie typu N

Bramy garazowe KRISPOL sg produkowane doktadnie
pod wymiar, wiec bardzo istotna jest doktadnosc
pomiarowania. Pomiaru nalezy dokonywac w juz

Prowadzenie typu E

z ukrytym napedem
sprezynowym
(dla nadprozy od 180 mm).

Prowadzenie typu H

maksymalnie wykorzystujgce
powierzchnie pod dachem
garazu — mozliwos¢

przewyzszenia do 900 mm

2200000700007

Prowadzenie typu NH

dla pomieszczeh z wyzszym
nadprozem — 350 mm.

be——9 _J

spos6b pomiarowania - widok od wnetrza pomieszczenia

Prowadzenie typu L

wykorzystywane w przypadku
bardzo niskich nadprozy
(od 120 mm).

Hn

B — szerokos$¢ otworu

wykonczonym pomieszczeniu. Listg danych potrzebnych b — szerokos¢ wegarkow

do wykonania bramy prezentujemy obok.

H — wysokos$¢ otworu

Bramy garazowe segmentowe — elementy konstrukcji

. naped elektryczny, umozliwiajgcy
komfortowe uzytkowanie bramy,
z wytgcznikiem przecigzeniowym,
zapobiegajgcym przygnieceniom

. prowadnica pozioma
. katownik pionowy z prowadnicg

. sprezyna skretna o wytrzymatosci
minimum 15 000 cykli

. awaryjne roztgczenie, umozliwiajgce
reczne otwieranie bramy w razie braku
zasilania

. zawiasy boczne i srodkowe
. dwuwargowa uszczelka dolna

. ocieplany segment z 40 mm warstwg
bezfreonowej pianki poliuretanowej,
gwarantujgcy wysoki poziom izolacji
termicznej

. wygodny i bezpieczny zamek
samozatrzaskowy z wktadkg patentowg

Hn — wysokos$¢ nadproza
W - gtebokos¢ wbudowana




